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“Los trabsjos temporsles en aitura deben ser reslizados con un plan de trabsjo
concebido para ls instalacion o equipacion de manera que garantice la seguridad
de los trebsjedores. La proteccion de los trabsjadores debe ser ssegurada
por medio de un sistema de retencion de ceidaes spropiedo.”

Extraido del decreto n® 924,/2004 del 1 de septiembre de 2004 relativo a
ls utilizacion de equipos de trabsjo pars la realizacion de trabsjos temporaies
en ailtura

VERTIC

ALTIRAIL estad certificado conforme a las exigencias de la norma
EN785 Clese D y la EN 353-1. Este equipo esté concebido para ser
utilizado en trabsjos en akura

@pave ATESTACION DE CONFORMIDAD | aunnan
N°© 2818796.a

e ATESTACION DE CONFORMIDAD | aunaan
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Nuestros certificados de conformidad estan disponibles bajo
demanda.
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DIENDO SOSTENER SIMULTANEAMENTE

6 PERSONAS.

ADAPTACION OPTIMA

DEBAJO DE LA CORNISA. O CUANDO
EL "TIRANTT DE AIRE ES
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LA SOLUCION RIGIDA
CONTRA LAS CAIDAS
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Rail axtruide 6060

Inclinacién de rail < 15°

Union del rail Nadi
ancn =t Ref. R.ECL . ﬁﬂ
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D Ls unién se compone de: ~

¢ * - un perfl de acero de Y
La distancis entre los soportes del ALTIRAIL longitud 120 mm. [ aEd. R
esté certificeda hasta 6 metros. Sin embargo. - 8 tornilos FHC M8x14 — ;19“ “‘I w
aconsejamos que para una utilizacion del rail ("'lh“b ml I . ahedr uns escusdre do
Gnicamente en sistema de anticaidas se respete una 'm bsml “g TR ecero inax R.EGH.
distancia D entre soportes de 4m. Si el rail se utiliza parfil del rail permitiendo
en suspension, la distancia D entre soportes no de- un slinsemisnto pecfacto. 5 Panel de seguridad
beré sobrepasar los 2 metros. CONFIGURACION Ref. R.PS

COMBINADA
ALTIRAIL®

POSIBILIDAD DE DISTINTOS CAMINOS 0= ;
Gracias sl cambio de agujss. gque permite Para utilizaciones sspscieles en las que no exists __— e - Panel &‘:mm
asegurar | continuidad del desplezamiento, hasta sstructura de recspcian, sl rail podré ir asaciado —— = mﬂb Y o idhcecion
4 direcciones. 8 un ceble. Esta configurecion ha sido dd ral anbictada.
certificade para distancies qus pusden
ALTURA DE CAIDA REDUCIDA e =
Graciss a Ia rigidez del sistema. TN g
POSIBILIDAD DE TRABAJO EN SUSPENSION . - S <5
y utilizacion de una unién EPI con un peso 1 [ T IB ~Ut'|'§;‘j'°"
: . I p ‘ iy ) 'k como erzo
importante (enrollador & cable de gran longitud). . D »\:‘T'_Hw —, . i Sy
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